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Annotatsiya. Ushbu maqolada qalin yotiq va qiya qatlamlardan qazib olingan foydali 
qazilmaning nobudgarchilik va sifatsizlanishni kamaytirish uchun lahim shifti va ostining 
qatlam qiyalik burchagiga bog`liqligi aniqlangan. Shu bilan bir qatorda lahim shifti va 
ostining optimal joylashuvini aniqlash formulasi ishlab chiqilgan va asoslangan. 
Dastlabki loyihaviy holatga nisbatan optimal joylashuv holatidagi nobudgarchilik va 
sifatsizlanish miqdorlari taqqoslangan. 
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Abstract. In this article, it is determined that the mineral extracted from thick beds and 
inclined layers depends on the slope angle of the layer of the weld ceiling and bottom to 
reduce the loss and degradation. In addition, the formula for determining the optimal 
location of the ceiling and the bottom of the solder was developed and based. Compared 
to the original design condition, the amount of damage and degradation in the optimal 
location condition was compared. 
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Kirish. Qiya, yotiq qalin qatlamli har 
qanday foydali qazilma qatlamini kamera- 
ustunli qazib olish tizimida lahimlarning 
qatlamga nisbatan optimal joylashuvini 
aniqlash orqali sifatsizlanish va nobud- 
garchilikni maqbul qiymatlariga erishish 
mumkin. Biz tadqiq qilayotgan 
“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ togʻ-kon 
majmuasidagi H2A qatlamini Ypanr-20P 
rusumli 15,5 m2 koʻndalang kesim yuzali 
doi: https: //doi.org/10.5281/zenodo.10428219 


kombayn kompleksi bilan qazish ishlari 
bajarilmoqda. 

Bunday qalin, qiya va yotiq joylashgan 
qatlamlarni qazib olishda asosan eksplua- 
tatsion nobudgarchilik va sifatsizlanish 
lahim shifti va ostida kuzatiladi. Aynan 
shuning uchun ham lahim shifti va ostining 
qatlam qiyalik burchagiga nisbatan mak- 
simal qamrash joylashuv parametrlarini 
aniqlash kerak. 
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1-rasm. Lahim shiftining foydali 2-rasm. Lahim ostining foydali qazilma 
qazilma qatlamiga nisbatan dastlabki qatlamiga nisbatan dastlabki loyihaviy 
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3-rasm. Lahim shiftini dastlabki loyihaviy holatga nisbatan nisbiy koʻtarilish 
sxemalari 
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Adabiyotlar tahlili va metodlar. 
Dastlabki holat sifatida loyihadagi lahim 
shifti. va ostining qatlamga nisbatan 
joylashuv sxemasini qabul qilamiz (17). 

Muhokama. Lahim shiftini dastlabki 
loyihaviy holatga nisbatan nisbiy koʻtarilish 
balandligini 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 0,4 m, 0,5 
m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1 m, 1,1 m, 
1,2 m, 1,3 m, 1,4 m ga oʻzgartirish orqali 


nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlari 
hisoblab chiqildi. 3-rasmda lahim shiftini 
dastlabki loyihaviy holatga nisbatan nisbiy 
koʻtarilish sxemalari berilgan. 

Endi lahim ostini dastlabki loyihaviy 
holatga nisbatan nisbiy koʻtarilish baland- 
ligini 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 0,4 m, 0,5 m, 0,6 
m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9m, 1 m, 1,1 m, 1,2 m, 
1,3 m, 14 m ga oʻzgartirish orqali 


4-rasm. Lahim ostini dastlabki loyihaviy holatga nisbatan nisbiy koʻtarilish sxemalari 
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nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlari ) dastlabki loyihaviy holatga nisbatan nisbiy 
hisoblab chiqamiz. 4-rasmda lahim ostini ) koʻtarilish balandligini 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 
dastlabki loyihaviy holatga nisbatan nisbiy )! 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9m, 1 
koʻtarilish sxemalari berilgan (31. m, 1,1 m, 1,2m, 1,3 m, 1,4 m ga o`zgartirish 

Natijalar. 1-jadvalda lahim shiftini / orqali nobudgarchilik va sifatsizlanish miq- 


1-jadval 
Lahim shiftini dastlabki loyihaviy holatga nisbatan nisbiy koʻtarishda nobudgarchilik 
va sifatsizlanish miqdorlari 


N. H a Sq Siqqq SIb Nobudgarchilik SII Sifatsizlanish Ss 
(m) )/ (gradus) 7) (m?) 7 (m) (90) (90) (m?) (90) (m?) 

1 0 20 5,37 1,67 31,1 68,9 1,67 0 0 
2 0,1 20 5,37 2,07 38,5 61,5 2,13 2,8 0,06 
3 0,2 20 5,37 2,44 1) 45,44 54,56 2,6 6,15 0,16 
4 0,3 20 3,37 2,78 51,77 48,23 3,1 10 0,31 
5 0,4 20 5,37 3,1 57,73 42,27 3,59 13,65 0,49 
6 0,5 20 5,37 3,39 63,13 36,87 4,1 17,32 0,71 
7 0,6 20 5,37 3,66 68,15 31,85 4,62 20,78 0,96 
8 0,7 20 3,37 3,9 72,62 27,37 5,15 24,27 1,25 
9 0,8 20 3,37 4,12 76,72 23,28 5,68 27,46 1,56 
10 0,9 20 5,37 4,31 80,26 19,74 6,22 30,7 1,91 
11 1 20 5,37 4,47 83,24 16,76 6,77 33,68 2,28 
12 1,1 20 5,37 4,61 85,85 14,15 7,31 36,8 2,69 
13 1,2 20 5;37 4,73 88,08 11,92 7,85 39,74 3,12 
14 1,3 20 3,37 4,83 89,94 10,05 8,4 42,38 3,56 
15 1,4 20 5;37 4,91 91,43 8,57 8,93 44,9 4,01 


Sifatsizlanish va 
nobudgarchilik 
ko'rsatkichlari 
(20) 


—— Nobudgarchilik (96) 


i sifatsi zl anish (96) 


H (m) Nisbiy 
ko'tarilish 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 oi i 1,4 16 balandligi 


5-rasm. Nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlarini nisbiy koʻtarilish balandligiga 
bog`liqlik grafigi 
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dorlari berilgan. m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 09 m, 1 m, 1,1 m, 


2-jadvalda lahim ostini dastlabki loyi- ) 1,2 m, 1,3 m, 1,4 m ga oʻzgartirish orqali 
haviy holatga nisbatan nisbiy koʻtarilish ) nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlari 
balandligini 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 0,4 m, 0,5 ) berilgan. 


2-jadval 
Lahim ostini dastlabki loyihaviy holatga nisbatan nisbiy ko`tarishda 
nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlari (6/7 


N» H a Sq i Slqqq ) SIb )/ Nobudgarchilik / SIL 1 Sifatsizlanish ) SS 
(m) ) (gradus) / (m?) ! (m?) 1) (90) (90) (m?) (90) (m?) 
1 0 20 5,371 5,18 1) 96,46 3,54 10,06 48,51 4,88 
2 10,1 20 5,371 5,17 ) 96,28 3,72 9,52 45,69 4,35 
3 ) 0,2 20 5,371) 5,1 194,97 5,03 8,98 43,21 3,88 
4 1 0,3 20 5,371 5,03 193,67 6,33 8,44 40,40 3,41 
510,4 20 5,371 4,9 1) 91,25 8,75 7,89 37,90 2,99 
6 10,5 20 5,371 4,76 1) 88,64 11,36 7,35 35,10 2,58 

7 1 0,6 20 5,371) 4,61 1) 85,85 14,15 6,81 32,31 2:2 
8 1 0,7 20 5,37) 4,42 1 82,31 17,69 6,27 29,51 1,85 
9 10,8 20 5,37) 4,19 1 78,03 21,97 5,73 27,05 1,55 
107 0,9 20 5,371 3,94 173,37 26,63 5,21 24,18 1,26 
I 1 20 5,371 3,67 1) 68,34 31,66 4,68 21,58 1,01 
1211,1 20 5,371 3,38 1) 62,94 37,06 4,17 18,94 0,79 
13 1 1,2 20 5,371 3,06 ) 56,98 43,02 3,66 16,12 0,59 
14) 1,3 20 5,371 2,72 1) 50,65 49,35 3,14 13,38 0,42 
1511,4 20 5,371 2,35 1 43,76 56,24 2,64 10,98 0,29 


Sifatsizlanish va 

nobudgarchilik 

ko'rsatkichlari 
(30) 


30,00 ——Nobudgarchilik (96) 
a7 —sifatsizlanish (9) 


H (m) Nisbiy 
0,00 n ko'tarilish 
o o u a o a a AR B b o n balandligi 


6-rasm. Lahim ostidagi nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlarini nisbiy 
koʻtarilish balandligiga bog`liqlik grafigi 
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Yoʻ`qoridagi qiymatlarga asoslanib 
dastlabki va loyihaviy lahimlarning joyla- 
shuv holatlaridagi nobudgarchilik va 
sifatsizlanish miqdorlarini taqqoslaymiz. 
Taqqoslash uchun dastlabki va loyihaviy 
lahimlarning joylashuv sxemalari 7-rasmda 
keltirilgan (87. 


Lahimlarning dastlabki 
joylashuv sxemasi 


g 


Qalin qatlamli gorizontal joylashgan 
konlarni qazib olishda lahimning qatlamga 
nisbatan optimal joylashuvi loyihadagi 
holatda maksimal qamrash parametriga ega. 
Shuning uchun gorizontal qatlamlarda lahim 
joylashuvini o`zgartirish shart emas. 4- 
jadvalda lahim shifti va ostining qiyalik 


Lahimlarning optimal 
joylashuv sxemasi 


7-rasm. Lahimlarning dastlabki va loyihaviy joylashuv sxemalari 


3-jadval 


Lahimlarning dastlabki loyihaviy va optimal joylashuv holatlarini taqqoslash jadvali 


Taqqoslash koʻrsatkichlari Lahimlarning Lahimlarning 
dastlabki loyihaviy ) optimal joylashuv 
joylashuv holatida holatida 

Qatlamning koʻndalang qirqimi S, 25,56 25,56 

(m?) 
Lahimning qatlamni qamrash 20,99 22,52 
ko`ndalang qirqimi Siqqq (M?) 

Nobudgarchilik koʻndalang 4,57 3,05 
qirqimi S, (M?) 

Sifatsizlanish koʻndalang qirqimi 4,88 2,74 

Ss (M?) 

Lahimning loyihaviy koʻndalang 25,87 25,26 
qirqimi Su (m?) 

Ajratib olish koeffitsiyenti K, 82,12 88,12 

Nobudgarchilik (90) 17,88 11,88 

Sifatsizlanish (90) 18,86 10,85 


doi: https: //doi.org/10.5281/zenodo.10428219 


KON-METALLURGIYA VA ISHLAB CHIQARISH SANOATI 


www.srt-journal.uz 


TOPHOJIOBbI BA OI METAJIJIY PIS 4$ OBPABATGIBA Ia trom bat flat 


MINING METALLURGY AND MANUFACTURING INDUSTRY 


135 


SANOATDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ID: 37094 


IJ Proba TEXT B ramlar Volume 1, N» 2 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY December 2023 
4-jadval 


Lahim shifti va ostining qiyalik burchagiga nisbatan nisbiy koʻtarilish 
qiymatlari va aniqlash formulasi 


A ia Lahim shiftining dastlabki Lahim ostining dastlabki 
Qatlamning qiyalik ; o ; i 
burchagizn (gradus) holatga nisbatan nisbiy holatga nisbatan nisbiy 

koʻtarilishi, H (m) koʻtarilishi, H (m) 

0 0 0 

1 0,0375 0,0435 

2 0,075 0,087 

3 0,1125 0,1305 

4 0,15 0,174 

5 0,1875 0,2175 

6 0,225 0,261 

7 0,2625 0,3045 

8 0,3 0,348 

9 0,3375 0,3915 

10 0,375 0,435 

11 0,4125 0,4785 

12 0,45 0,522 

13 0,4875 0,5655 

14 0,525 0,609 

15 0,5625 0,6525 

16 0,6 0,696 

17 0,6375 0,7395 

18 0,675 0,783 

19 0,7125 0,8265 

20 0,75 0,87 
Universal formulasi / Hshift — 0,0375”ua Hosti — 0,043570 

H (m) Nisbiy 


ko'tarilish 
balandligi 


—— Lahim shiftining 
dastlabki holatga 
nisbatan nisbiy 


0 1 2 0$ $b 7 b o i ls x (gradus) 


8-rasm. Ypan-20P kombayn kompleksi bilan “DKZ” AJ tog-kon majmuasi H2A 
qatlamida lahim optimal joylashuvining qatlam qiyalik burchagiga bog`liqlik grafigi 


burchagiga nisbatan nisbiy ko`tarilish ) (97. 


qiymatlari va aniqlash formulasi berilgan 8-rasmda Ypan-20P kombayn 
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kompleksi bilan "DKZ" AJ tog`-kon Hshnift 3 0,0375 Fa (1) 


majmuasi H2A qatlamida lahim qiyalik 
burchagining optimal joylashuviga 
bogʻliqligi berilgan (10). 

Yuqoridagi jadval va grafiklarga ko`ra 
qatlam qiyalik burchagi ortishi bilan 
lahimlarning dastlabki holatga nisbatan 
vertikal koʻtarilish balandligi ham ortib 
bormoqda. Bunda qatlam qiyalik burcha- 
gining har bir gradusga oʻzgarishiga lahim 
shiftining nisbiy koʻtarilishi 0,0375, lahim 
ostining nisbiy ko`tarilishi 0,0435 
koeffitsiyentlarga ortishi aniqlanib lahim 
shifti. va ostining qiyalik burchagiga 
nisbatan optimal joylashuvini aniqlash 
formulasi ishlab chiqildi (117. 

Lahim shiftining dastlabki holatga 
nisbatan nisbiy ko'tarilishi Hsnit (M) ni 
aniqlash formulasi quyidagi 1-formulada 
keltirilgan. 


Lahim ostining dastlabki holatga 
nisbatan nisbiy ko'tarilishi Hosi (Mm) ni 
aniqlash formulasi quyidagi 2-formulada 


keltirilgan. 
Hosti — 0,0435 a (2) 
Xulosa. Yuqoridagi grafiklardan 


koʻrinib turibdiki nobudgarchilik va sifatsiz- 
lanish miqdorlarining optmal qiymati lahim 
shiftini dastlabki holatga nisbatan nisbiy 
koʻtarilish 0,75 m ga toʻgʻri kelmoqda. 
Bunda nobudgarchilik va sifatsizlanish miq- 
dorlari 25,5 90 ga teng ekan. 

Nobudgarchilik va sifatsizlanish miq- 
dorlarining optmal qiymati lahim ostini 
dastlabki holatga nisbatan nisbiy koʻtarilish 
0,87 m ga toʻgʻri kelmoqda. Bunda 
nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlari 
25 Yo ga teng ekan. 
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